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Ved Fiske- og Badebro Lindholm udtages der i badeseesonen badevandspraver. Prgverne analyseres
for indholdet af to indikatorbakterier: E.coli og Intestinale enterokokker. Disse to bakterier er naturligt
forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme. Tilstedevaerelsen af indikatorbakterierne peger i
retningen af, at der kan veere en faekal forurening af badevandet. De sidste 4 ars koncentration af bakte-
rierne anvendes til beregning af klassifikationen.

Klassifikation
Badevandet ved Lindholm Fiske- og badebro er klassificeret som god.
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Klassifikationen er foretaget pa baggrund af data fra badesaesonen 2018-20. Normalt anvendes 4 ars
badevandsanalyser. Der har ved stationen veere konstateret fejlkoblinger, som er blevet fiernet og efter-
falgende er badestationen 'nulstillet’ og aeldre analyser indgar ikke i beregningen af klassifikationen.

Der findes 4 klassifikationer: udmaerket, god, tilfredsstillende og ringe.
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Geografisk forhold

Lindholm Fiske- og Badebro er beliggende pa nordsiden af Limfjorden i Na@rresundby og indgar i Aalborg
Kommunes grgnne struktur som en del af den grgnne kile langs fjorden. Kilen streekker sig fra Ngrre-
sundby bymidte via Lindholm Strandpark, Lindholm Fjordpark og videre langs fjorden til Gjal.

Lindholm Strandpark er pa knap 8 ha og ligger ca. % km vest for Ngrresundby midtby. Strandparken
ligger op til det nye byomrade ved Lindholm Brygge og den blandede bebyggelse langs Thistedvej. Ved
strandparkens syd-vestlige side, er placeret Lindholm Fiske- og badebro.

Parameter Emner

Oplandet Ngrresundby, lystbddehavn og granne omrader.

Det umiddelbare bagland Grgnne omrader.

Mulige faekale forureningskilder | Lindholm A, lystbadehavn og regnbetingede udlgb.

Fysiske og hydrologiske forhold
Badeomradet ligger i Limfjorden, syd-vest for vigen med Lindholm Badestrand. Der er redningsvest, af-
faldsstativ og toiletbygning ved Lindholm Badestand, som ligger ved siden af Lindholm Fiske- og badebro.

Parameter Emner

Strandbreddens beskaffenhed Her er ingen strand, der er store sten pa brinken til Limfjorden
Strandens leengde Broen erca. 25 m

Bredden af stranden Broens bredde erca. 2,5 m

Bundforhold i vandet Stenet 0g sandet

Dybdeforhold Langs broen er der 1-2 m dybt. For enden af broen er der 3-4

meter dybt. Dybden falder hurtigt til 10. P& midten af fijorden er
der ca. 11 meter dybt.

Saltholdighed (salinitet) Det typiske saltindhold i Limfjorden er pd 22-30 %o

Stram Limfjorden har en skiftende stramretning, dog hovedsageligt ga-
ende mod gst. Strgmmen kan vaere meget kraftig.

Andre forhold

Mulige forureningskilder
Der er fglgende mulige forureningskilder ved Lindholm fiske- og badebro:

Lystbadehavn
Det er forbudt at udlede spildevand fra badene i havnen. Der er 2 lystbadehavne. Den ene, som er teettes
pa (ca. 300 m) er meget lille. Den anden er en del starre, og er beliggende i en afstand af ca. 1 km.

Lindholm A
Ca. 1 km vest for Lindholm fiske- og badebro udmunder Lindholm A i Limfjorden. Der er udlgb fra regn-
vandsbetingede udlgb til Lindholm A, bade overfladevand og opspaedt spildevand.

Regnbetingede udlgb

Ngrresundby er bade separat- og feelleskloakeret. | umiddelbar naerhed af Lindholm fiske- og badebro er
byomradet separatkloakeret, hvorfor der kun i dette omrade er udledning af overfladevand. Spildevandet
afledes til Aalborg Renseanleeg Jst.

Overfladevandsudledninger (udledning af regnvand fra befeestede arealer): U0.0.01, U0.0.04, U0.0.06,
U0.0.08, U0.0.21 og U0.0.22.

Opspeedt spildevand (udledning af spildevand blandet med regnvand fra befeestede arealer): U0.0.19,
U0.0.20, U0.0.25 og U0.0.26.

Derudover er der en raekke udlgb fra Aalborg siden.

Ansvarlig: Aalborg Kloak A/S, Stigsborg Brygge 5, 9400 Ngrresundby
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Naermere information om udledning af spildevand kan findes i Aalborg Kommunes spildevandsplan pa:
Spildevand og kloakering i Aalborg Kommune

Der blev i januar 2018 konstateret en fejlkobling pa kloaksystemet, som har medfart at der er blevet udledt
husspildevand fra regnvandsledning til Limfjorden. Udledning blev vurderet at have en betydning for ba-
devandskvaliteten ved Fiske- og Badebro Lindholm. Fejlkoblingen er fijernet.

Risiko for makroalger (tang)

Der kan forekomme tang i strandkanten. Hvis der er store maengder tang i strandkanten, frarades badning i
neerheden af tangen. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rddnende tang og tangen beskytter
sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stréler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve leengere
tid.

Risiko for cyanobakterievaekst (blagrgnalger)

Der er risiko for opblomstring af cyanobakterier i Limfjorden.

Nar der er mange blagranalger i vandet kommer de i kontakt med huden nar man bader. | nogle tilfselde kan
det give hudirritation og udsleet. Mange blagrgnalger danner giftstoffer og kan derfor give en forgiftning, hvis
man sluger meget vand med mange alger i.

Risiko for fytoplanktonveekst (alger)

Der er risiko for opblomstring af fytoplankton i Limfjorden da neeringsalt indholdet er forholdsvist stort.
Generelt frarddes badning i uklart vand, da det kan skyldes alger. Se evt. DMI's algekort:
http://www.dmi.dk/hav/satellitmaalinger/algekort/

Kortvarige forureninger

Ved risiko for forurening opseettes information pa tavle ved stranden. Desuden informeres der pa Aalborg
Kommunes hjemmeside: Badevand i Aalborg Kommune

Planlagte tiltag

Ifalge spildevandsplanen skal alle feelleskloakerede omrader separatkloakeres, fristen er 2065.

Anden forurening

Glasskar, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler pa forureninger som lejlig-
hedsvis kan forekomme. Badegaester opfordres til at kontakte Aalborg Kommune hvis der konstateres
forurening eller andet som kan give anledning til problemer. Ved prgveudtagning udfgres tilsyn med ba-
deomradet.

Revision
Badevandsprofilen er revideret i 2021.

Yderligere information

Mere information om badevand kan findes p& Aalborg Kommunes hjemmeside:
https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/friluftsbade-havne-strande-og-badevandsflag/bade-
vand

Link til badevandsanalyser:
https://www.analytech-online.dk/15228/Places#close

Link til Miljgstyrelsens hjemmeside om badevand:
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/badevand/

Link til baderegler p& badesikkerhed.dk:
De 8 Baderad sommer — Badesikkerhed

Link til EU’s badevandsdirektiv:
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https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/spildevand-og-kloakering#spildevandsplan
http://www.dmi.dk/hav/satellitmaalinger/algekort/
https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/friluftsbade-havne-strande-og-badevandsflag/badevand
https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/friluftsbade-havne-strande-og-badevandsflag/badevand
https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/friluftsbade-havne-strande-og-badevandsflag/badevand
https://www.analytech-online.dk/15228/Places#close
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/badevand/
https://www.badesikkerhed.dk/baderaad-sommer/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2006:064:0037:0051:DA:PDF

Link til badevandsbekendtggrelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181956

Link til handbog om giftige alger i badevand, Miljgprojekt nr. 716, 2002:
https://wwwz2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87-7972-232-6/pdf/87-7972-233-4.pdf

Link til vejledning i udarbejdelse af badevandsprofiler:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133837
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