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Klassifikation

Klassifikationer gennemferes efter kvalitetskravene i BEK
nr 917 af 27/06/2016 om badevand og badeomrader.
Folgende klassifikationer er mulige: Udmeerket kvalitet,
God kvalitet og Tilfredsstillende kvalitet jf.
nedenstdende tabel.

Kvalitetskrav for ferskvand:

Parameter Udmeer- | God Tilfredsstil-
ket kvali- | kvalitet | lende kvalitet
tet

Intestinale en- | 200! 400! 330!

terokokker

(cfu/100 mL)

Escherichia 500! 1000! 9002

coli

(cfu/100 mL)

1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen
2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen

Badevandsstationen ved Haraldsted Langesg, er en ny-
abnet badestation fra 2018. P4 baggrund af data fra de
forste to badesaesoner er beregnet folgende for Harald-
sted Langesa:

95-percentilen for Intestinale enterokokker er 127
cfu/100 ml og for Escherichia coli 38 cfu/100 ml.
Badevandet for Haraldsted Langesa er saledes klassifi-
ceret: Udmeerket
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Opfyvlder kravvaerdierne

Badevandsprofilen skal kun gennemgds, og om ned-
vendigt ajourfgres, hvis badevandsklassifikationen aen-
dres. Badevandsklassifikationen revideres hvert ar se-
nest i maj maned.

Geografiske forhold

Haraldssted Langese har to badeomrader. Det ene lig-
ger ved det gamle "Traktorsted” p4 Haraldstedvej 130, i
Vrangeskov, teet pa landsbyen Valsemagle. Her er der er
mulighed for parkering ved Trakterstedet ca. 100 meter
og en halvstejl skraning fra badestedet/isaetningsbroen.
Baglandet ved stranden bestér af skov. Resten af spen
har primeert landbrugsjord, som bagland.

Det andet badested er ved vestdeemningen i Haraldsted
Langesg, nordvest for Sgsportshjernet.

Der er opstillet informationskasser ved begge badeom-
rader (se oversigtskort). Ringsted Kommune vil varsle
seerskilt ved indgang til omradet i tilfeelde af forringet
badevandskvalitet.

Fysiske forhold

Ved Trakterstedet er bredden stenet, pé jord og grus.
Oppe fra strandbredden findes et greesareal pa skov-
bund. Bredden er cirka 10 meter bred og har et areal pa
ca. 20 me.

Det vurderes, at vanddybden er under 1 meter de forste
3 meter fra sobredden og mellem 1-2 meter de naeste 2
meter, herefter stiger dybden hurtigt til 5-6 meter.

Der er en iseetningsbro pa bredden, som kan benyttes til
at bade fra.

Ved Sgsportshjermet er der tilgang til vandet via bade-
broeme. Bredden er ved ferste bro bestar af deemnin-
gen og herefter er bunden stenpreeget. For enden af ba-
debroen er dybden ved normalvandstand ca. 2 meter.

Der er naturlig sgbund i Haraldsted Langeso, med fast
bund og sten. Haraldsted Langesa er en ferskvands so,
og der er en svag ostlig afstramning.

Kilder til feekal forurening

Der er ikke registreret kilder til feekal forurening, der kan
vurderes at have dominerende indflydelse pa kvaliteten
af badevandet ved Haraldsted Langesg.

Hvis Ringsted Kommune modtager oplysninger om for-
urening, der kan pavirke badevandet eller skade de ba-
dendes sundhed, vil kommunen varsle om dette pa skil-
tene ved badestedet (se oversigtskort) og pa kommu-
nens hjemmeside: www.ringsted.dk



http://www.ringsted.dk/

Risiko for cyanobakterier (blagrenalger)

Risikoen for opblomstring af blagrgnalger ved stranden
vurderes at vaere meget lav i begyndelsen af badesaeso-
nen. Risikoen er dog stigende gennem badesaesonen
frem til august, hvor en opblomstring af bldgrenalger de
fleste ar kan forekomme. Der vurderes, at fosforpuljen i
vandet og sedimentet i en arreekke vil bidrage til denne
risiko for opblomstring af blagrenalger i seen.
Leengerevarende perioder med varme og stille vejr, kan
give anledning til en opblomstring af blagrenalger i
sgen., og veeksten af alger @ges nar der er mange nae-
ringsstoffer tilstede.

Visse alger kan producere giftige stoffer som kan give
anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme
og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne
ved f.eks. at bade i eller sluge vand med hgjt indhold af
alger. Mennesker, der i forvejen er sveekkede, og bgrn,
er seerligt udsatte. Dyr kan i veerste fald do, hvis de drik-
ker af vandet. Alger er ofte arsag til skumdannelser i
vandkanten og misfarvning af vandet. Alger kan have
forskellige farver. I Danmark giver fytoplankton normalt
ikke anledning til sygdom ved badning.

Folgende baderad bor altid folges:

o Se efter, om der er information, der frarader badning

e Lad veere med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal
kunne se dine

o fedder, nar du star i vand til knaeene

e Hold bgrm og dyr veek fra skumdannelser péa stran-
den

e Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan veere al-
geopblomstringer

Hvis Ringsted Kommune modtager oplysninger om op-
blomstring af alger, eller selv konstaterer dette ved til-
syn, vil kommunen varsle om dette pa informationskas-
sen ved s@en (se oversigtskort) og p4 kommunens
hjemmeside: www.ringsted.dk.

Risiko for makroalger
Der er ikke risiko for opskylning af tang (makroalger) i
sger.

Kortvarige forureninger

Der er ikke registreret forhold, der kan forarsage kortva-
rige forureninger af stranden. Skulle en kortvarig forure-
ning af badevandet opsta ved stranden, vil Ringsted
Kommune varsle om forureningen pa informationstav-
len ved sgen (se oversigtskort) og p4 kommunens
hjemmeside: www.ringsted.dk

Forvaltningsforanstaltninger
Der foreligger ikke yderligere planer om foranstaltnin-
ger.

Anden forurening m.v.

Glasskar og andet affald kan lejlighedsvis forekomme
ved stranden. Der er indsamling af almindeligt hushold-
ningsaffald, ved skraldespanden ved Traktgrstedet.

Hvis Ringsted Kommune modtager oplysninger om for-
urening, der kan pavirke badevandet eller skade de ba-
dendes sundhed, vil kommunen varsle om dette pd in-
formationstavlen ved stranden (se oversigtskort) og pa
kommunens hjemmeside: www.ringsted.dk.

Badegaester opfordres til at kontakte Ringsted Kom-
mune, hvis der konstateres forurening eller andet, som
kan give anledning til problemer.

Revision

Badevandsprofilen er udarbejdet i januar 2018 og ajour-
fort i oktober 2021. Selve badevandsprofilen skal ikke
revideres sa leenge badevandskvaliteten er udmeerket,
og der ikke sker eendringer i forhold til det beskrevne.
Dog revideres badevandets klassifikation hvert ar senest
i maj maned.
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