
Strand ved Als Odde strækker sig over ca. 850 meter .
GPS orienteringspunkt: 
WGS84: N 56,703269, E 10,318963
Als Oddevej, Als, Hadsund

Stranden
Stranden er 8-10 meter bred og består af mudret sandstrand med en del skaller og tang. Der er 
meget lavvandet. 

Hunde på stranden
Hunde skal føres i snor på stranden. 

Faciliteter
Mole som badende kan bruge (tæt på sejlrende), kiosk, redningskrans, toilet ved kiosk, borde/
bænke, affalds-spande.  

Faciliteter
Der kan parkeres flere steder i området. 
Naturområdet oven for stranden kan benyttes af badegæsterne.

Geografiske forhold	
Oven for stranden ligger et naturareal med lav bevoksning af græsser og buske. Hele områ-
det omkring stranden er beskyttet natur som eng, strandeng, mose og hede. Området er Natur 
2000-område og EF trækfuglereservat

Hydrologiske forhold og strøm
De hydrografiske forhold i Kattegat er overordnet bestemt af vejrforhold, lufttryk, tidevand og 
nordgående strømninger af brakt vand fra Østersøen og sydgående strømninger af saltere vand 
fra Nordsøen. På grund af 
udstrømningen fra Østersøen er den overvejende strømretning i det vestlige Kattegat mod nord, 
mens strøm-retningerne mere lokalt hovedsageligt er bestemt af vindforholdene og tidevandet. 

Saltholdighed og temperatur
Saltholdighed: Saltvand
Vandtemperaturen varierer mellem ca. 13°C og ca. 20 °C i badesæsonen.

Badevand på internettet	
Se mere om badevand på: www.naturstyrelsen.dk; 
Besøg også EUs webside om badevand:http://eur-lex.europa.eu
www.blaaflag.dk     

Ansvarlig myndighed: Mariagerfjord Kommune,  
Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Tlf.: 97 11 30 00. www.mariagerfjord.dk. 
Åbningstider: Man.-ons.: kl. 10.00-15.30, tors. kl. 10.00-17.00,  
fre. kl. 8.00-12.00 
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Badevandskvaliteten 
er udmærket

Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringe


