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THISTED KOMMUNE

Badevandsprofil for Vandet Sg - gstenden

Ansvarlig
myndighed

Thisted Kommune, Plan og miljg
Kirkevej 9

7760 Hurup

TIf. 99 17 17 17

Email: teknisk@thisted.dk

Fysiske forhold

Adgangsforhold til Vandet Sg
P& Klitmgllervej (rute 557) ca. 3,5 km fra Klitmgller drejes til hgjre ad
Vandetvej.

Beskrivelse af badevandsomrade
Sgen er omgivet dyrkede arealer.

Omradet benyttes iszer til diverse vandsport, og der er adgang via en 80
meter lang gangbro gennem et rgrskovsareal.

Windsurfing er tilladt fra 1. april — 1. oktober.
Kitesurfing er forbudt hele aret.

Badevandsbeskrivelse
Badevandet er klart og bunden bestar af sand. Vanddybden er 50 - 100
cm indtil ca. 450 mod vest, hvor bunden falder til ca. 20 meters dybde.

Faciliteter
Toilet (i sommerperioden) Gangbro til sgen
Skraldespande Parkeringsplads

Information

Strandklassifikation

Badevandes kvalitet kategoriseres i fire klasser (udmeerket, god, til-
fredsstillende og ringe) med udmaerket som det bedste jf. bek. nr. 917
af 27. juni 2016.

Badevandet ved Vandet Sg, gst forventes at vaere ringe, og opfylder
dermed ikke kravene til badevandskvalitet.

Badevandet er klassificeret pa grundlag af resultaterne fra 2015-2018.
Generelt har badevandet vaeret godt, men i sidste halvdel af 2018-
saesonen var der en meget kraftig pavirkning fra en overnatningsplads
for staere i rgrskoven lige ved badestedet.
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Kort over Vandet Sg - gstenden

Badestrand
Bord og benke
Toiletter
Parkeringsplads
Redningsudstyr
Information
Nadhjaeipskasse
Skraldespand

Maturomride

=
[i]
[F]
=)
[il
[l
[

Prevetagningssted




Badevandsprofil for Thisted Kommune
Lokalitet: Vandet Sg - gst
Ansvarlig: Thisted Kommune

Dato: Marts 2019

THISTED KOMMUNE

Geografiske forhold

Vandet Sg

Vandet Sg ligger imellem Klitmgller og Thisted, ca. 3,5 km gst for Kilit-
mgller. Sgen er omgivet af Nystrup, Vilsbgl og Vandet Klitplantage. Land-
skabet omkring Vandet Sg er derfor praeget af klithede og treearter som
bjergfyr, sitkagran, skovfyr og nobilisgran.

Naturbeskyttelse
= Vandet Sg og moseomraderne i forbindelse med sgen er beskyttet
efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Sgen indgar i NATURA-2000-omrade nr. 24: Hanstholm Reservatet, Nors
Sg og Vandet Sg.

Opland og Spildevandsforhold

Det naermeste byomrade er Vester Vandet der ligger gst for Vandet Sg.
Vester Vandet er spildevandskloakeret. Ejendomme i det 8bne land har
nedsivningsanlaeg.

Arealerne i oplandet udggres af naturomrader og plantager samt inten-
sivt dyrket landbrug.

Hydrologiske for-
hold

Vandet Sg

Vandet Sg er en naeringsfattig s pa kalkbund, som har vandtilstrgmning
gennem spraekker i kalken. Vandet Sg modtager vand fra Rind Baek og
Skadekaer Bak. Fra den nordvestlige del af sgen er der aflgb gennem
Klitmgller A til Vesterhavet.

Strgmforhold
Tillgb fra den sydgstlige del af sgen, samt udlgbet mod nordvest giver
en svag nordvestlig strgmretning.

Tillgb
= Der er tillgb fra Skadekaer Baek og Rind Baek til Vandet Sg.

Vanddybde/bundforhold
e Ved badestedet er der lavt ved badebroen, normalt 50 - 100 cm,
afhangig af vindforholdene, men sgen bliver op til 20 meter dyb.

Temperaturforhold
e Vandtemperaturen i badevandsomraderne ligger i sommerperio-
den fra maj til august pa 8 - 21 grader.
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Badevandskvalitet

Punktkilder til forurening

Vurderes kilden at kunne veere
rsag til forurening

Vurdering af risikoen for forure-
ning fra kilden

Overlgbshandelser fra feelles-
kloakerede omrader

Nej, der ikke er falleskloakerede
omréder i det naere opland.

Udlgb fra renseanlaeg pga.
driftssvigt eller ngdoverlgb

Nej, der ligger ikke et rensean-
laeg i oplandet til badestedet.

Udledning fra ikke-kloakerede
omrader

Ja, der er ikke-kloakerede omra-
der i det naere opland.

Udledning fra ikke-kloakerede
omrader vurderes ikke at udggre
en risiko for kortvarige faekale, da
badevandsanalyserne viser, at der
ikke forekommer forureninger af
badevandet

Udledning fra regnvandssyste-
mer

Nej, der sker ikke udledning fra
regnvandssystemer i neerheden
af badestedet.

Gylleudslip

Nej, der ligger ikke gylletanke og
stgrre husdyrbrug taet pd bade-
stedet.

Temning af toilettanke fra lyst-
bade

Nej, der ligger ikke en lystbdde-
havn teet pa badestedet.

Diffuse kilder til forurening

Vurderes kilden at kunne veere
3rsag til forurening

Vurdering af risikoen for forure-
ning fra kilden

Udvaskning af naeringsstoffer og
pesticider fra oplandet

Ja, fordi der er landbrugsarealer
i det neere opland.

Der vurderes at der vil ske ud-
vaskning af bade naeringsstoffer
og pesticider fra oplandet men
ikke i et omfang der direkte giver
problemer for badevandskvalite-
ten. Naeringsstofferne kan pavirke
algeveaeksten.

Andre kilder til forurening

Vurderes kilden at kunne vaere
3rsag til forurening

Vurdering af risikoen for forure-
ning fra kilden

Algeopblomstring

Ja, fordi algeopblomstringer kan
forekomme nar der er rigelige
maengder lys, naeringsstoffer og
varme til stede.

Algeopblomstringer er et faeno-
men, der oftest opstar efter
laengere tids varmt, vindstille og
solrigt vejr. Disse, for alger,
optimale betingelser for veekst,
kan forekomme fra april til okto-
ber maned,

Der kan veere periodevise algeop-
blomstringer, hvilket blandt andet
har veeret tilfeeldet i den meget
varme sommer i 2018.
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Blagrgnalger Ja, efter en laengere periode med | Der kan veere periodevise algeop-
varmt og solrigt vejr — typisk i blomstringer, hvilket blandt andet
sensommeren kan blagrgnalger har veeret tilfeeldet i den meget
give problemer med badevands- | varme sommer i 2018.

kvaliteten.
Der blev i 2018 observeret enkel-
Bldgrgnalgerne har en fordel te kolonier af bl&grgnalger.

over for andre algegrupper idet
de er i stand til at optage frit
kveelstof.

Forvaltningsmaessige foranstaltninger

Forvaltningsmaessi-
ge foranstaltninger | Kommunens spildevandsplan forebygger faekale forureninger og vil ogsa
til at forebygge for- | generelt forbedre badevandskvaliteten i kommunen.

urening
Badevandskvaliteten analyseres 15 gange i badesaesonen 2018. Hvis der
skulle opsta forureninger ved kommunens strande vil der bliver opsat
skilte om badeforbud p& de bergrte strande.

Kommunen vil i badesaesonen fglge med i udviklingen af alger. Ved kraf-
tige opblomstringer naer kommunens badesteder vil der bliver opsat
skilte om badeforbud p& de bergrte badesteder.

Gode algerad:
e Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der vaere alger i juli
0g august.

e Hold gje med skilte, der frarader badning.

e Ga ud i vandet til knaeene og kig pa dine fgdder. Hvis du ikke kan
se dem, kan vandet vaere sa fyldt med alger, at du ikke bgr bade.

e Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan vaere algeopblom-
stringer.

e Hold bgrn og dyr veek fra skumdannelser pa stranden. Det kan
veere dgde alger.

Varslingssystem Ved forurening af badevandet, som udlgser et badeforbud vil der veere:

ved forurening

e Skiltning om midlertidig badeforbud p& badestrand, parkerings-
plads og adgangsveje.

e Information via kommunens hjemmeside.
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Kontrolovervag- Badevandsanalyser
ningsstedets belig-
genhed Kommunen foretager kontrol af badevandskvaliteten i hele badesaso-

nen. Resultaterne af prgver kan findes pa kommunens hjemmeside un-
der badevand.

Medlemsstat Danmark

Kommune Thisted Kommune

DKBW nr. 1479

DKBW navn Vandet Sg, gst

Naermeste adresse Vandetvej 20, 7700 Thisted
Hydrologisk reference M

Koordinat Nord 6318106

Koordinat @st 474431

Referencen Net EUREF89

UTMzone 32

Revision af badevandsprofilen

Badevandsprofilerne i kommunen ajourfgres efter forskrifterne i bek. nr.
917 af 27. juni 2016. Denne badevandsprofil skal opdateres hvis bade-
vandsanalyserne viser, at klassifikationen skal andres.




