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Klassifikation - Udmaerket
Badevandet er klassificeret, iflg. BEK 917, som: Udmaerket kvalitet (opgjort pa basis af data fra
2017-2021).

Falgende klassifikationer er mulige: udmaerket -, god -, tilfredsstillende -, og ringe kvalitet.

Fysiske forhold

Badestedet er beliggende i Sejergbugten, syd for Lumsas. Her findes en fin sandstrand og
strandens udstraekning fremgar af kortet nedenfor (Fig. 1). Stranden er ca. 400 meter lang og
bestar af et omrade af sand der er ca. 20 meter bredt. Der er, ved prgvetagningsstedet, ca. 20
m ud til %2 meters dybde, 27 m til én meters dybde og 190 meter til 2 meters dybde (aflaest pa
sgkort).
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Fig. 1. Oversigtskort over Lumsas sgnderstrand, med information om diverse faciliteter.



Geografiske forhold
Man kommer til badestedet ved at kare ud af Lumsas Strandvej. Ved nr. 19 findes en lille vej ud
til nr. 21 og badestedet. Der findes en parkeringsplads knap 500 meter vaek.

Badestedet er beliggende i et sommerhus omrade.

Hydrologiske forhold
Vandet er brakvand (en blanding af salt og ferskt vand).

Stremretningen er varierende, men kommer oftest fra syd eller nord (Fig. 2).

Strgmretning Lumsas sgnderstrand 2007-2010
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Fig. 2. Grafisk fremstilling over de registrerede streamretninger fra 2007-2010

Kilder til faekal forurening

Der er en del registreret udlgb omkring badestedet (Fig. 3), hvor nogle modtager spildevand fra
spredt bebyggelse. Ved overskridelser er strammen kommet fra vest og nord-nordvest. Der har
imidlertid kun vaeret ganske fa og mindre overskridelser.

Forurenings varighed vil afhaenge af omfanget af forureningen og af strem- og vejrforhold, men
i betragtning af de relativt lave koncentrationer i de konstaterede forureninger, vil varigheden i
sommerperioden normalt vaere kort (1-3 dage, afhaengig af vejr, strem og vind).

En stor mangde nedbar, kan umiddelbart kun delvist forklare overskridelserne (Fig. 4).



Fig. 3. Oversigtskort over de registrerede udlgb i naerheden af badestedet

Nedbgrsmangder, far og ved overskridelser, pa Lumsas, st. 21

nedbar
5

40
35
30
25 A
20 A
15
10 -

800¢-80-1T :I

800¢-L0-TT
800¢-L0-CT #
800¢-L0-€T #

800¢-L0-¥T
800¢-80-80 #
800¢-80-60 #
800¢-80-0T #

Fig. 4. Historisk undersggelse af nedbarsmaengder i dagene for (3 dage fer) og pa dagen ved en
overskridelse pa Lumsas. Den ene dag er der et sammenfald med en stor nedbgrsmaengde, mens
der den anden dag ingen sammenfald er. Grunddata er fra Dragsholm Renseanlaeg. De dage der
ikke er data fra Dragsholm, er der brugt mindre lokale data fra DMI (Kebenhavn og
Nordsjaelland). Data fra DMI er markeret med #.



Cyanobakterier, fytoplankton og makroalger
Risiko for cyanobakterier/blagrgnalger og fytoplanktonvaekst er lav.
Risiko for makroalgevaekst er middel.

Badning frarades hvis vandet er uklart, og fadderne ikke kan ses, nar vandet nar til knaene.
Opleves dette, tilrades det at skylle efter med rent vand. Det frarades i gvrigt, at lade barn
lege eller bade i naerheden af alger, der er skyllet op pa stranden (giftstoffer kan dannes i
radende alger og bakterier kan overleve i laengere tid).

Forvaltningsforanstaltninger

Der er i dette omrade planlagt kloakering jf. Odsherred Kommunes Spildevandsplan, med
efterfalgende tillaeg. Da der kun har vaeret ganske fa og mindre overskridelser og da
vandkvaliteten er klassificeret som vaerende god, er der derudover ikke igangsat
foranstaltninger til reduktion af fackale forureninger. Odsherred Kommune opsaetter
information pa stranden om:

1. Klassifikationen af badevandet,
2. En beskrivelse af badevandet, og
3. En angivelse af, hvor mere information kan forefindes

Anden forurening

Glasskar, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler pa forureninger
som lejlighedsvis kan forekomme. Badegaester opfordres til at kontakte Odsherred Kommune
(TUf. 59 66 60 08) hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til
problemer. Ved praveudtagning (minimum 4 gange per ar) udfares tilsyn med sandstranden.

Varsling
Ved risiko for forurenet badevand opsaettes et skilt pa strandens informationsstander.

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet marts 2011 med efterfalgende labende opdatering.
Klassifikationen revideres hvert ar i oktober maned.

Tilfgjelser mv.

Safremt Du har tilfajelser, rettelser, opdateringer, kommentarer eller andet til profilen, bedes
du kontakte Odsherred Kommunes Vandteam, pa tlf.: 59 66 60 08 eller skrive en e-mail til:
vand@odsherred.dk



