Boller Mole badebro - badevandsprofil

Klassifikation: Badevandet er endnu ikke klassificeret. (Ny badevandsstation 2022)
Bund: Sandet/mudret med enkelte stgrre sten

Dybdeforhold: Jaevnt skrdnende. For enden af broen er der ca. 2 meter dybt ved
normalvandstand. Generelt er der lavvandet langs kysten.

Saltholdighed: ca. 1,8 %

Signaturforklaring

. Badeomradde
E Prgvetagningssted*

. Fremhaerskende strgmretning

. Naarmeste P-plads (Boller
Slotsvej)

* Indtil broen er opfgrt, er prgvetagningsstedet for enden af eksisterende mole.



Boller Mole badebro - badevandsprofil

Klassifikation

Badeomradet er nyudpeget i 2022 og er derfor endnu ikke klassificeret.

Badevandskvaliteten vil blive opgjort pa basis af data fra det forlabne ar og de tre foregaende
badesaesoner.

Fysiske forhold

Badeomradets udstraekning fremgar af kortet ovenfor. Ved kysten er der lavvandet og vandet
er generelt ret stillestdende taet pd kysten. Da omradet er lavvandet er der etableret en
badebro. Badebroen ligger i direkte forlaengelse af Boller Mole og er ca. 100 meter lang.
Badebroens udstraekning fremgar af kortet ovenfor. Pa broen er der monteret to
trappenedgange til vandet, én for enden af broen og én halvvejs. Yderst er der ca. 2 meter
dybt ved normalvandstand. Bunden er let mudret.

Geografiske forhold

Boller Mole er beliggende pa sydsiden af Horsens Fjord. Der er direkte adgangsvej til omradet
for cyklende og gdende ad Bollerstien. P3 Boller Slotsvej, ca. 550 meter derfra, er der en
parkeringsplads til biler. Adgangsvej fra parkeringspladsen er pa skovvej igennem Boller Skov.
I neeromradet er der skov og naturarealer. Vest for Boller Mole ligger Horsens
Centralrenseanlaeg inderst i Horsens Fjord, hvorfra renset spildevand udledes i Bygholm &.
Dagnaes Baek og Klokkedal A har ligeledes udlgb til fjorden vest for Boller Mole.

Hydrologiske forhold
Den fremherskende stremretning pa sydsiden af fjorden er fra vest mod gst, dvs. vand fra
Bygholm & og Dagnaes Baek fgres forbi Boller Mole.

Vurdering af arsager til forurening, der kan pavirke badevandet

Omradet er bebygget med fritliggende ejendomme. De fleste er tilsluttet kloak. 2 ejendomme
har privat handtering af spildevand. 1 ejendom har nedsivningsanlaeg og 1 har udledning til
dreen, men planer om tilslutning til kloak.

Analyseresultater af badevandsprgver gennem en senere arraekke ved badevandsstation
Strandparken og Langelinie, viser en sammenhang mellem overskridelser af kravene til
badevandskvaliteten (indhold af E. coli og intestinale enterokokker) og nedbgrsintensitet. Det
samme vil veere forventeligt ved Boller Mole, men endnu ikke observeret.

Baderad
Lad vaere med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fadder, nar vandet nar til
knaeene. Lad ikke bgrn lege i neerheden af alger, der er skyllet op pa stranden

Forvaltningsforanstaltninger

Et zeldre, ikke-godkendt spildevandsanlaeg kan ikke andres/godkendes, idet der i stedet vil
blive kraevet etablering af et nyt, godkendt anlaeg. Saledes vil der i omrddet gradvist ske et
skift fra zeldre, ikke-godkendte spildevandsanlaeg til nye, godkendte anlaeg, som lever op til
nutidige miljgmaessige standarder.

Spildevand, som pa nuvaerende tidspunkt afledes til draenledning vil, isaer ved stgrre
regnmangder, blive udledt til farvandet omkring Boller Mole. Antallet af ejendomme er dog
lille, hvilket mindsker mangden af udledt spildevand. Desuden er farvandet for enden af
badebroen ved Boller Mole forholdsvis dybt og det vurderes derfor, at den begraensede tilfgrsel
af de stoffer, som findes i spildevand, herunder fosfor, ikke pavirker recipienten veesentligt.
Dette understgttes af, at badevandskvaliteten, som regelmaessigt males ved stationen "Sejet”
ca. 3 km gst for omradet, er klassificeret som ‘Udmaerket’.



Horsens Centralrenseanlaeg er blevet udbygget. Udbygningen har sikret, at der de senere &r er
sket en betydelig reduktion i overlgb fra overfaldsbygvarkerne i forbindelse med kraftig
nedbgr. Samlet set er der de senere ar yderligere sket en reduktion i spildevandspavirkningen
af fjorden, idet Haldrup og Sgvind Renseanlaeg er nedlagt i 2011 og spildevand herfra pumpes
til Horsens Centralrenseanlaeg, hvor der sker en forbedret rensning. Ved eventuelle uheld pa
renseanlaegget vil offentligheden blive informeret, hvis badevandskvaliteten pavirkes.
Overlgbsbygvaerkerne ved badevandsstationen vil forventeligt blive ned- og omlagt inden for
de naeste 5 ar i forbindelse med omfattende separatkloakering i oplandet. Dette vil nedbringe
hyppigheden for overlgb.

Anden forurening m.v.

Glasskar, fiskekroge, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler pa
forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme. Badegeester opfordres til at kontakte Horsens
Kommune hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer.
Ved prgveudtagning (20 prgver i 2021) udfgres tilsyn med stranden/badebroen.

Risiko for cyanobakterier (blagrgnalger)

Opblomstring af cyanobakterier kan forekomme. Opblomstring af cyanobakterier ses oftest
efter en regnfuld periode, hvor naeringsstoffer udvaskes til vandet, efterfulgt af en varm
periode. Alger er ofte drsag til skumdannelser i vandkanten. De kan misfarve vandet. Alger
kan have forskellige farver, f.eks. grgnne, rgde og gule. Tegn pa opblomstring kan vaere uklart
misfarvet vand og skumdannelse. Vandets sigtedybde males ved prgveudtagning. Blagrgnalger
kan under specielle forhold producere giftige stoffer, som kan give anledning til hovedpine,
hudirritationer, feber, kvalme og diarre, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks.
bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Mennesker, der i forvejen er sveekkede, og bgrn
er saerligt udsatte. Dyr kan i veerste fald dg, hvis de drikker af vandet.

Risiko for fytoplanktonvaekst
Risiko for fytoplanktonvaekst vurderes at veaere lille.

Risiko for makroalger

Der kan forekomme store maengder makroalger (tang) i strandkanten. Badning frarades i
neerheden af store mangder makroalger. Hvis der er store mangder tang (makroalger) i
strandkanten, frarades badning i naerheden af tangen. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes
giftstoffer i radnende tang og tangen beskytter sygdomsfremkaldende bakterier mod solens
UV- straler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve i laengere tid.
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