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Badevandsprofil for Bybadet ved Kulturhuset, Skanderborg Sø 

Ansvarlig  
myndighed 
 

Skanderborg Kommune 
Skanderborg Fælleden 1 
8660 Skanderborg 
Tlf. 8794 7000 
www.skanderborg.dk  
 

Fysiske forhold 
 

Strandbeskrivelse 
Bybadet ved Kulturhuset v. Skanderborg Sø er et anlæg tænkt som aktivitetssted for ”liv og 
aktivitet” i Skanderborg Midtby. Bybadet består af et indre bassin, udspringsplatform, sol-
terrasser, sauna, ”multirum”, kano, kajak- og SUP-faciliteter og flydebro. Dertil kommer, at 
turistbåden Dagmar vil få kajplads på Bybadets nordlige side, mens den særlige rampe, som 
sikrer tilgængelighed for kørestolsbrugere, vil være at finde på Bybadets sydlige side. 
 
Badevandsbeskrivelse 
Anlægget fungerer som ”bystrand” og badeområdet er centreret omkring selve anlægget 
idet overgangen fra land til sø ellers er ret skrånende, med hurtigt stigende vanddybde.  
Foruden på selve anlægget er der i Byparken store opholdsarealer i form af plejede græs-
arealer. I Byparken findes foruden Kulturhuset en ny legeplads, beachvolleybane, amfiscene 
mv.  
 
Faciliteter 

Borde/bænke Beachvolleybane 
Affaldsspande Turbådssejlads 
Handicaptoilet Café 
Busforbindelser Amfiscene 
Parkeringsplads Legeplads 
Infotavler Redningsudstyr 

 

Badevandsklassificering  Endnu ikke klassificeret af EU 

http://www.skanderborg.dk/
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Geografiske forhold Bybad ved Kulturhuset 

Søbadet ved Byparken er beliggende ved Skanderborg Sø, og er en bynær strand med 
græsarealer. 
Der er ikke § 3-beskyttet natur i nærheden af stranden, men selve Skanderborg Sø er 
omfattet af § 3-beskyttetlse. Stranden er beliggende udenfor områder udpeget som Natura 
2000. 

 
 

Hydrologiske forhold Skanderborg Sø 
Foruden ved Bybadet udtager kommunen badevandsprøver på 5 yderligere badesteder i 
Skanderborg Sø, hhv. ved Søbadet i Dyrehaven, Vandrehjemmet, Skanderborg Sø cam-
ping, Næsset og ved Hylke Strand (se kort nedenfor).  
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Skanderborg Sø er en del af Gudenå-systemet og ligger i hovedvandopland til Randers 
Fjord.  
Den samlede økologiske tilstand i Skanderborg Sø er iht. vandområdeplanerne 2015 – 
2021 karakteriseret som moderat og lever således ikke op til målsætningen om god økolo-
gisk tilstand.  
 
Skanderborg Sø er kategoriseret som ”kalkrig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet” (dvs. sø-
type 9). 
 
Tilløb:  

• Ringkloster Å,  

• Hvolbæk 

• Hylke bæk 

• Jordbjerg Bæk, 

• Rensløkke Bæk 

• Sønderbæk 

• Holtsbæk 

• Bakkely Bæk 

• Skvætmølle Bæk 

• Skanderup Bæk 

• Vrold Bæk 

• Egholmsbæk 
 

Afløb: 

• Det væsentligste afløb er til Mossø gennem Vrold Sø, Tåning Sø og Tåning Å  
 

Søens morfometri 

• Søens areal: ca.860 ha 

• Maksimaldybde: 18,8 m 

• Middeldybde: 8 m 
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• Skanderborg Sø ved Skanderborg består af to næsten lige store bassiner (Store Sø 
og Hylke Sø) og er en del af Gudenåsystemet. 

 
Temperaturforhold 

• Vandtemperaturen i badevandsområderne ligger i sommerperioden på ca. 14-22 
grader. 

 
Invasive arter - Vandremuslingen 
Vandremuslingen blev første gang registreret i Gudenåsystemet ved Knudsø i 2006, og har 
siden bredt sig nedstrøms og opstrøms i vandsystemet. 
Vandremuslingen er en invasiv art, hvilket vil sige, at den er indført til Danmark, og er i 
stand til at overleve og formere sig her. Vandremuslingen er i stand til at danne massefo-
rekomst, hvilket kan have omfattende konsekvenser for de naturlige plante- og dyresam-
fund. Vandremuslinger er gode til at filtrere alger fra søvandet, men de spiser ikke blå-
grønalger. Mindre konkurrence fra andre alger, som spises af muslingen, kan forbedre for-

holdene for blågrønalger og få dem til at stige i hyppighed. 
 

 
 
 

Badevandskvalitet 
Kilder til forurening -  Kilder til forurening af badevandet i Skanderborg Sø kan stamme fra: 

 
Punktkilder 

• Overløbshændelser fra fælleskloakerede områder 

• Udledning fra spredt bebyggelse 

• Overløb fra pumpestation 

• Utilsigtede nødoverløb 

• Udslip af gylle 

• Tømning af toilettanke fra lyst-/turbåde 

• Påfyldning af brændstof på både 
 
Diffuse Kilder 

• Udvaskning af næringsstoffer fra oplandet 

• Udvaskning af pesticider fra oplandet  

• Udvaskning af stoffer fra jordforurening ved Kulturhuset 
Andet 

• Algeopblomstring 
 

Vurdering af årsager til 
forurening  
 

Punktkilder 

• Overløbshændelser i renseanlæg er oftest årsagen til kortvarige fækale forure-
ninger af badevand, som følge af store nedbørshændelser.  

• Problemer med fækale forureninger pga. udledning fra spredt bebyggelse kan 
forekomme. 

• Jordforurening fra tidligere jernstøberi og gasværk. 

• De andre punktkildeforureninger vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for 
forureninger i søen, men det kan ikke udelukkes at der sker uheld. 

 
Diffuse kilder 
Der sker udvaskning af både næringsstoffer og pesticider fra oplandet, men vurderes ikke 
at være i et omfang, der direkte giver problemer for badevandskvaliteten ved Byparken. 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Skanderborg
http://da.wikipedia.org/wiki/Guden%C3%A5
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Andet 
Indirekte bidrager udvaskningen af næringsstofferne til algevækst sammen med den næ-
ringspulje fra tidligere tider, som i mange søer ligger i sedimentet. Algeopblomstringer 
ses i visse søer, herunder Skanderborg Sø og der er i perioder stor opblomstring af bl.a. 
blågrønalger.  
 

Vurdering af risiko for 
fækal forurening 

Badevandets kvalitet kategoriseres i fire klasser, udmærket, god, tilfredsstillende og 
ringe. Udmærket er den højeste kvalitet, Badevandsbekendtgørelsen nr. 917 af 
27/06/2016. 
 
Der ligger en flere udløb omkring Byparken, som modtager vand fra fælleskloakerede op-
lande. I forbindelse med kraftig nedbør vil der derfor være risiko for udledning af opspæ-
det spildevand fra disse udløb.  
 

Vurdering af risiko for 
fytoplanktonvækst 
 

Algeopblomstringer er et almindeligt forekommende fænomen i næringsrige søer, og kan 
til tider udgøre et decideret problem for bademulighederne i søerne. 
  
Lys, næringsstoffer, temperatur, vind, vandkemi, fysiske – og biologiske forhold er alle pa-
rametre, der har en indvirkning på algesamfunds produktivitet og artsammensætning.  
 
Algeopblomstringer i danske søer er et fænomen, der oftest opstår efter længere tids 
varmt, vindstille og solrigt vejr, der for alger yder optimale betingelser for vækst. Algeop-
blomstringer kan forekomme fra april til oktober måned. Det kan være svært at se med 
det blotte øje, hvilke algegrupper, der forårsager opblomstringerne. Der er dog visse års-
tidskarakteristika, der kan gentage sig fra år til år. 
 
En gruppe af planktonalger (kiselalger) er ofte ansvarlige for de første opblomstringer i 
forårsmånederne. Kiselalgerne udnytter, at der endnu ikke er opstået konkurrence om 
den tilgængelige næring, og da dyreplanktonet endnu ikke er begyndt at græsse på al-
gerne, er forårsopblomstringerne oftest de mest omfattende. Disse giver dog sjældent 
anledning til problemer for badegæster, idet badesæsonen endnu ikke er begyndt. 
 
I de fleste søer vil mængden af kisel aftage i sommermånederne, og udgør derved en be-
grænsende faktor for kiselalgernes vækst. Dette medfører, at andre algearter kan blive 
dominerende. 
 

Vurdering af risiko for 
makroalgevækst  
 

Ikke aktuelt i ferskvand, da problemer med store mængder af makroalger (tang) opstår 
ved kyster og fjorde, 
 

Vurdering af risiko for 
blågrønalgevækst 

I sensommermånederne bliver mange af de danske søer lagdelte, således der opstår en 
zone på dybt vand med kolde, mørke, næringsrige og iltfattige livsbetingelser. Omvendt 
vil der i zonen nær overfladen være rigeligt med lys, varme og ilt, men relativt fattigt på 
næringsstoffer.  
 
Under disse livsbetingelser opnår de relativt langsomt voksende blågrønalger en fordel 
overfor andre algegrupper, idet disse er i stand til at bevæge sig vertikalt i vandsøjlen og 
de kan på den måde bevæge sig imellem de dybe og de overfladenære vandlag. Derud-
over er blågrønalger i stand til at optage frit kvælstof. Det betyder at i søer, hvor der er 
rigeligt med tilgængeligt fosfor, eller omvendt, hvor kvælstof er den begrænsende faktor 
for algevæksten, vil blågrønalger hurtigt blive den dominerende art.  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/917
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/917
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Risikoen for massive opblomstringer af blågrønalger kan derfor vurderes ud fra indholdet 
af totalfosfor (TP) i søen, da fosfor som oftest udgør den begrænsende faktor for algernes 
vækst i søer. 
 
 

Vurdering af risiko 
jordforurening 

Byparken er beliggende på en forurenet grund efter tidligere jernstøberi og gasværk. 
Slaggerproduktionen fra gasværket er deponeret på land og langs bredden af søen ved 
Byparken. Ved anlæggelsen af Bybadet afskærmes den eksisterende søbund med en 
membran tættest på land og længere ude i søen afdækkes bunden med et lag sand/grus.  
Alectia har i 2014 og 2015 analyseret prøver for relevante forureningsstoffer fra det sø-
nære grundvand, søvandet og sedimentprøver fra forskellige dybder. Der er ikke påvist 
forureningskomponenter i søvandet. I en enkelt sedimentprøve fra det overfladenære se-
diment, er der fundet bly 1200 mg/kg TS, hvilket er over afskæringskriteriet for bly i jord 
(400mg/kg ts). I de dybereliggende sedimentprøver er fundet bly, PAH’er og kulbrinter. I 
det sønære grundvand er der ikke fundet forureningskomponenter i en koncentration 
over grundvandskriterierne. 
Alectia og Arbejdsmedicinsk klinik i Herning har vurderet at det er sundhedsmæssigt for-
svarligt at etablere det permanente søbad efter afskærmning af søbunden. 
 
Afdækning af søbred og søbund 
Principsnit i stenskråning med fiberdug for afdækning af søbred samt overgang til søbund 
fremgår af Figur 11. Stenskråningen udføres med dæksten, filtersten og geotekstil, og af-
dækningen af bundsedimentet udføres med et geonet i signalfarve afdækket med 
sand/grus. 

 

Figur 1 – Illustration der angiver afdækning af hhv. søbred og søbund. 

 
Sand/grusskråningen forstærkes yderligere med et groft geonet i signalfarve, som udlæg-
ges mellem eksisterende søbund og sandlaget. Geonettet tjener to formål ifm. skrånin-
gen.  

1. Geonettet vil holde på skråningen, dog kun i et minimalt omfang 
2. Ifm. dykkereftersyn af konstruktionen, herunder skråningsanlægget, vil dykkeren 

let kunne konstatere hvorvidt sandlaget fortsat er dækkende. Er geonettet syn-
ligt, skal der suppleres med nyt sand, men er geonettet omvendt ikke synligt, så 
skal der ikke foretages yderligere.  
 

 

 
 
 
Forvaltningsmæssige foranstaltninger 

Forvaltningsmæssige for-
anstaltninger til at fore-
bygge forurening  
 

Tiltag under statens vandområdeplaner og kommunes spildevandsplan bidrager til at mini-
mere risikoen for fremtidige fækale forureninger af badevandet.  
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Skanderborg Forsyning deltog i 2017 i projektet ”Sikkert søbad”; Overvågning, rensning og 
varsling af regnvandsbetingede overløb, Miljø og Fødevarestyrelsen, juli 2018. 
Projektet har haft fokus på badevandskvalitet med formål at udvikle en helhedsløsning. 
Den udviklede løsning kombinerer risikovurdering af individuelle overløb med et avance-
ret varslingssystem, som kobler mikrobiologiske data, vejr og vinddata samt de hydrauli-
ske forhold i opland og sø. Derudover er der udviklet og testet to prototyper af renseløs-
ninger til behandling af overløbsvand; en naturnær plantebaseret filterløsning og en kom-
pakt modulær mekanisk/kemisk rensemetode. 
 
I bestræbelsen på at kortlægge forureningskilder og omfang ift. badevandskvaliteten i 
Skanderborg Sø har der i projektet indledningsvis været fokuseret på den øvre del af søen 
i området omkring Skanderborg Kulturhus, ved en eksisterende badebro, hvor man alle-
rede dengang havde planlagte Skanderborg Søbad ”Søtorvet”. 
For at undersøge den fækale påvirkning blev seks vandløb udvalgt ud fra deres placering 
samt vandføring ift. påvirkning af denne badestrand. Koncentrationen af E.coli og Entero-
kokker blev efterfølgende bestemt i vandprøver udtaget i tørvejr og regnvejr i seks prøve-
tagningspunkter samt ved stranden.  
I prøverne, udtaget af Amphi-Bac i tørvejr blev der ikke fundet høje koncentrationer af 
hverken E.coli eller Enterokokker. Dette tydede på, at badevandskvaliteten i Skanderborg 
Sø, i det undersøgte område, ikke blev påvirket negativt af det vand, der blev tilført via 
vandløb i tørvejr. 
I februar 2017 gennemførte Amphi-Bac endnu en prøvetagningsrunde i de nærliggende 
vandløb samt ved badevandsstationen for at kunne beskrive en eventuel sæsonvariation i 
bakteriekoncentrationen. Prøvetagningen blev udført efter en periode med 5 mm nedbør 
og ingen registrerede overløb. Der blev ikke registreret høje koncentrationer af E.coli eller 
enterokokker i nogle af prøverne. 
 
På baggrund af overløbsalarmer fra Skanderborg Forsyning blev der medio juni 2016 udta-
get prøver (30 timer efter overløbsalarmen) fra flere steder i nærheden af eller direkte ved 
søbredden i området omkring Søtorvet. 
 
I punkterne 2 og 7 (se figur nedenfor) blev der fundet høje koncentrationer af både E.coli 
og Enterokokker (> 2.420 cfu/100 ml), mens der ved Søtorvet kun blev fundet 30 
E.coli/100 ml og 10 Enterokokker/100 ml. Både punkt 2 og punkt 7 er påvirket af overløb 
fra kloaksystemet, så en del af de fundne bakterier stammer sandsynligvis fra spildevand, 
men tilsvarende høje koncentrationer kunne ikke genfindes ved Søtorvet. Der var desuden 
ingen forskel i forekomsten af E.coli i prøver taget 30 cm og 300 cm under vandoverfladen 
ved Søtorvet. 
 
Hen over sommeren 2017 har Amphi-Bac udført yderligere fire prøvetagningsrunder, hvor 
vandprøver er blevet udtaget under forskellige vejrforhold og i varierende omfang i og 
omkring søen. I alle tilfælde blev der udelukkende målt lave koncentrationer af E.coli eller 
Enterokokker ved Søtorvet. 
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Figur 1. Prøvetagningssteder i forbindelse med projekt Sikkert Søbad  

Opblomstring af alger herunder blågrønalger vurderes periodevist at udgøre en sundheds-
risiko. Skanderborg Kommune har etableret et algeberedskab således at der løbende i ba-
desæsonen, føres tilsyn med badesøerne.  
 
Det er ikke muligt på forhånd at varsle om forekomst af giftige alger, men der findes fem 
råd badegæster bør følge: 
 

• Bad aldrig, hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du står i 
vand til knæene. 

• Bad ikke i farvet vand eller i sammenskyllede alger. 

• Vær særligt opmærksom på at børn og dyr ikke sopper, leger eller på anden måde 
kommer i kontakt med alger og skum, der er skyllet sammen langs bredden.  

• Observer, hvorvidt der er opsat skilte som fraråder badning. 

• Brug altid din sunde fornuft uafhængigt af om der er skilte eller blå flag. Hvis du 
er i tvivl om vandets kvalitet, bliv på land. 

 

Forvaltningsmæssige for-
anstaltninger til at fore-
bygge kontakt til jordfor-
urening.   
 

Skanderborg Kommune har indført vilkår i tilladelsen til Søbadet, om at Staben Kultur, 
Borger og Plan skal udarbejde et overvågningsprogram med henblik på at monitere sand-
afdækningens tykkelse. Moniteringsfrekvens og metode skal for det første år være fastlagt 
og godkendt af Naturgruppen, Skanderborg Kommune, inden ibrugtagning af anlægget. 
Det fremadrettede overvågningsprogram udarbejdes med udgangspunkt i første års moni-
tering.  
 

Varslingssystem ved for-
urening 

Ved forurening af badevandet i søen vil der såfremt kommunen er bekendt med hændel-
sen være: 
 

• Information på Skanderborg Kommunes hjemmeside 

• Skiltning om at badning frarådes på den pågældende strand (sker efter kommu-
nens samråd med embedslægen) 
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Kontrolovervågningsste-
dets beliggenhed 
 

Badevandsanalyser 
Kommunen foretager kontrol af badevandskvaliteten i hele badesæsonen. Resultaterne af 
prøver kan findes på kommunens hjemmeside under badevand.  Prøverne indsamles fra 
badebroen.  
 

Medlemsstat Danmark 

Kommune Skanderborg Kommune 

DKBW nr. 1901 

Stations nr. --- 

Stations Navn Byparken 

DKBW navn Byparken 

Hydrologisk reference --- 

UtmX 558223 

UtmY 6210343 

Referencen Net UTM 

UTMzone 32 

 
Revision af badevandsprofilen 
Badevandsprofilerne i kommunen ajourføres efter forskrifterne i BEK nr. 939 af 
18/09/2012. Denne badevandsprofil skal opdateres, såfremt fremtidige badevandsanaly-
ser viser, at klassifikationen skal ændres. 
 

  
 


